Noch ein Schneemann fiir drinnen!

Wir haben euch ja schon den Socken-Schneemann vorgestellt, aber vielleicht hattet ihr ja

keine alte, weife Socke oder euer Schneemann will Freunde um sich, was ER ja darf !
Eine Anregung aus der Landshuter Zeitung vom 24.02.2017

Schneemann fur drinnen

Material: weiBe Wolle, Holzleim,
Wasser, Pinsel, Schale, Schere, Ein-
weghandschuhe, zwei Luftballons,
Tesa, Glas oder Ahnliches zum
Trocknen, Papier als Unterlage. Au-
Berdem zur Dekoration entweder
einen fertigen Mini-Zylinder oder
eine Mitze oder schwarzen und
orangen Moosgummi, Knopfe, Wa-
ckelaugen, HeiBkleber, Filzschnur,
Dekomaterial.

So geht’s: Als erstes werden die Luft-
ballons aufgeblasen - einen groBe-
ren fiir den Bauch und einen kleine-
ren fiir den Kopf. Diese werden mit
Tesa in der Mitte zusammengeklebt.
Dann riithrt man reichlich Holzleim
mit etwas Wasser in einer Schiissel
an. Das Ganze soll aber nicht zu
fliissig werden.

Nun von der Wolle einige Meter
abwickeln und in die Schissel le-
gen. Sie soll sich gut vollsaugen.
Nun unbedingt die Einweghand-
schuhe anziehen!

Jetzt wird die Wolle um die Luft-
ballons gewickelt, so dicht wie man
es haben mochte. In der Mitte ein
paar Extra-Runden einlegen. Man
kann ruhig immer wieder neue Wol-
le einweichen; nur nicht zuviel ver-

wenden, damit es nicht verheddert.
Zum Schluss die umwickelten Bal-
lons auf ein Glas oder eine Schale
{iber Nacht zum trocknen legen.

Wenn alles gut durchgetrocknet
ist, werden die Luftballons mit ei-
ner Schere zerstochen und die Reste
vorsichtig aus den Kugeln heraus-
geholt. Unten kann man ein Stiick-
chen nach innen driicken, damit der
Schneemann gut steht.

Nun kann man mit der Dekorati-
on beginnen. Wer keine fertigen Zy-
linder hat, kann einen aus Moos-
gummi basteln. Dazu wird ein gro-
Ber und eine kleinerer Kreis benotig
und ein langer Streifen in der Hohe
des Zylinder. Mit HeiBkleber den
Streifen auf den kleinen Kreis kle-
ben, das ist der Hut. Dann diese
Rohre auf den grofien Kreis kleben,
um eine Krempe zu erhalten. Um
flir einen besseren Sitz auf dem
Schneemannkopf zu sorgen, kann
man in den groBen Kreis mit einer
spitzen Schere ein Loch hinein-
schneiden. Fiir die Nase wird ein
Stiick von orangen Moosgummi zu-
sammengerollt und -geklebt. Nun
kann man den Schneemann fertig
stellen, wobei es am besten ist, mit
HeiBkleber zu arbeiten. (anf)

Luftballons mit Tesa zusammenkle-
ben. ¢
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Holzleim mit etwas Wasser verriihren.

Mit dem Kleister getrankte Wolle um
die Ballons wickeln.

Zwischen den Wollfaden diirfen ruhig
noch Zwischenraume bleiben.

Fiir die Karottennase ein Stiick Moos-
gummi aufrollen.

GroBer Kreis, kleiner Kreis, langes
Rechteck: das ergibt den Zylinder.

Fertig ist ein lustiger, winterlicher Zim-
mergenosse.
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